
Eigenschaften des Plissees 
Direkte Sonneneinstrahlung kann problematisch sein. Im Fotolabor oder in Schulen, 
im Vortragssaal, sowie in Operationsräumen etc. ist Vollverdunklung ein Thema. 
Die Verdunkelung ist natürlich auch vom ausgewählten Stoff abhängig. 
Die Storen sind mit einem elektrischen Antrieb erhältlich. 

Lasse Dich vom Verkaufsteam beraten und verlange eine Offerte. 
Wir finden eine passende Lösung.

Einfache Bedienung

Auf Mass gefertigt

Große Farb- und 
Formenvielfalt

Komplette Abdunklung 
möglich

Für Lichtkuppeln, 
Flachdachfenster und
Glasoberlichter geeignet

Plissee

Kuppeln
Flachdachfenster

Glasoberlichter

Zubehör
Durchsturzgitter

Insektenschutzgitter
Plissee/Storen

Beschatter
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Zubehör
Durchsturzgitter
Plissé

Warum Plissee

Das Plissee passt sich der Form des Oberlichtes an.

Der gefaltete Stoff dunkelt ab.

Reduziert das Aufheizen des Raumes.

In Trocken- und Nasszellen einsetzbar.

Weitere Beschattungsoptionen findest Du auf unserer Webseite unter dem Produkt
„Lichtkuppel„ oder „Flachdachfenster“ unter Zubehör. 
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Formen und Farben
Formen nach Mass.
Unendliche Farbpalleten verwöhnen 
das Auge: eingefärbt, bedruckt oder 
Jacquardstoffe.

Material
Blickdichte wabenförmige Stoffe bis 
transparente leichte Gewebe erfüllen alle 
Wünsche.

Grössen
Dem Deckenlichtmass oder der Lichtkup-
pel angepasst sind immer massgeschnei-
derte Lösungen möglich.

Montage
Die Montage erfolgt in den meisten Fällen 
auf der von Umwelteinflüssen geschützten 
Innenseite einer Lichtkuppel oder eines 
Flachdachfensters. Die seitlichen Schienen 
werden vorwiegend an der Wand
Leibung verschraubt.


