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Instruction de montage
pour coupoles

Coupole standard avec bride de fixation clic
Bride de fixation ISBA 

Bride de fixation clic sur 
une coupole transparente

Montage rapide 

Montage facile

Pas de risque 
de fissuration

Pas d‘infiltrations 

Résistante 
au vent

Toujours une longueur d’avance avec 
la „bride de fixation clic“
Notre système de fixation des coupoles sans perçage de la coque vient d‘évoluer. 
La „bride de fixation clic“ en inox n‘a plus besoin de vis. Une pression jusqu’à la 
butée avec une pince multi-prises suffit. Maintenant la coupole est fixée et résiste 
au vent et à tout démontage non-autorisé. Cette solution permet un montage rapide 
et facile et la dilatation est garantie. Le risque de fissuration dû au vissage et les 
infiltrations d‘eau sont exclus.

ISBA SA l‘ unique entreprise produisant des coupoles en Suisse. 

Coupoles
Bride de 

fixation clic



Instruction de montage
1. Monter la costière sur une surface plane

2. Monter la bride intérieure avec des rivets-pop

3. Coller les joints d’étanchéité 
	 (sur la surface propre)

4. Insérer et centrer la coupole

5. Fixe la bride supérieure sur la bride inférieure
	 en serrant avec la pince multi-prises jusqu’à la butée
	 (presser juste au-dessus du bord)

Le „Clic“ confirme que la couple est fixée et résiste 
au vent et à tout démontage non autorisé
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